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1 Belangrijke informatie

Geachte klanten,

Deze handleiding zal u helpen uw „Aan-
hangwagen Eerste Klasse“ optimaal te 
gebruiken. Als u alle instructies in acht 
neemt, kunt u de levensduur van uw 

aanhangwagen verhogen en mogelijke 
gevaren vermijden.

De aanhangwagen is ontwikkeld en ge-
bouwd volgens de meest recente techni-
sche inzichten; de goede werking werd 
voor de levering intensief gecontroleerd.

1.1 Gebruiksaanwijzing

– Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Als 
u de aanhangwagen verkoopt of uit-
leent, moet u ook deze gebruiksaan-
wijzing doorgeven.

– Lees de gebruiksaanwijzing hele-
maal door voor u de aanhangwagen 
de eerste keer gebruikt.

– Het niet in acht nemen van deze ge-
bruiksaanwijzing kan persoonlijke let-
sels en schade aan de 
aanhangwagen veroorzaken.

– BÖCKMANN aanvaardt geen aan-
sprakelijkheid voor schade die het 
gevolg is van het niet in acht nemen 
van deze gebruiksaanwijzing.

1.2 Weergaveconventies

1.2.1 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

In deze gebruiksaanwijzing gebruiken 
wij een systeem met drie niveaus om te 
wijzen op verschillende risicoklassen.

Duidt aan dat dood of zware letsels 
waarschijnlijk zullen optreden indien 
de aangegeven veiligheidsmaatrege-
len niet in acht worden genomen.

Duidt aan dat gemiddelde tot lichte 
letsels optreden indien de aangege-
ven veiligheidsmaatregelen niet in 
acht worden genomen.

Duidt aan dat materiële schade op-
treedt indien de aangegeven veilig-
heidsmaatregelen niet in acht 
worden genomen.
01/11 11



Belangrijke informatie 1

Gebruiksaanwijzing
Bovendien gebruiken wij nog de volgen-
de aanduidingen:

AANWIJZING

Wijst op bijzonder belangrijke informatie 
over de aanhangwagen, de omgang met 
het voertuig of het desbetreffende deel 
van de gebruiksaanwijzing.

TIP

Trekt de aandacht op een gebruikstip.

1.2.2 Tekstopmaak

In deze gebruiksaanwijzing gebruiken 
wij de volgende tekstopmaak:

A Uitvoeringsvarianten worden 
weergegeven in hoofdletters.

1.3 Aanhangwagens - uitvoeringen en opties

Alle aanhangwagens zijn verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen. Daarnaast 
kunt u uw aanhangwagen nog voorzien 
van extra opties (zie „Reserveonderde-
len en opties bestellen“).

Door de vele verschillende uitvoeringen 
en opties zijn hier niet alle aanhangwa-
gen-uitvoeringen beschreven.

Maakt u zich vertrouwd met de uitvoe-
ring, de opties en accessoires van uw 
aanhangwagen, zodat u weet welke in-
formatie in deze gebruiksaanwijzing van 
toepassing is op uw aanhangwagen.

1.4 Documentatie van toeleveranciers

Als aanhangwagens uitgerust zijn met 
aangekochte onderdelen, vindt u bij de 
documenten van de aanhangwagen ook 
de desbetreffende gebruiksaanwijzingen 
van de toeleveranciers.

Neem de instructies m.b.t. het gebruik, 
het onderhoud en de verzorging van de 
aangekochte componenten in de bijbe-
horende gebruiksaanwijzingen in acht.
01/112
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Aanhangwagen met vaste opbouw, Cargo-hooglader, Schamelwagen, Kofferwagen
1.5 Registratie van de aanhangwagen

De registratie van de aanhangwagen is 
specifiek voor het land van gebruik. In-
formeer u hoe en waar u uw aanhangwa-
gen kunt laten registreren.

Voor Duitsland geldt:
U moet voor uw aanhangwagen laten 
keuren en een verzekering afsluiten voor 
u de aanhangwagen op de openbare 
weg mag gebruiken.

1.5.1 Tempo 100

De toegelaten maximumsnelheid voor 
de combinatie bedraagt 80 km/h. Onder 
bijzondere voorwaarden kan de maxi-
mumsnelheid door de bevoegde instan-
ties worden opgetrokken tot 100 km/h. 

AANWIJZING

Meer informatie over de voorwaarden 
vindt u onder Böckmann Info’s op de in-
ternetsite www.boeckmann.com.

1.5.2 Technische keuring

De voorschriften voor technische keurin-
gen zijn specifiek voor het land van ge-
bruik. Informeert u zich a.u.b., 

– wanneer een technische keuring ver-
eist is en 

– waar u een technische keuring voor 
uw aanhangwagen kunt laten uitvoe-
ren. 

1.6 Rijbewijs

Voor het rijden met de aanhangwagen is 
afhankelijk van het land eventueel een 
bepaald rijbewijs vereist. U dient zich te 
informeren over de specifieke vereisten 
in het land van gebruik.
01/11 33
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Gebruiksaanwijzing
2 Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

De aanhangwagen is bestemd voor het 
transporteren van goederen binnen het 
bereik van het toegelaten totaalgewicht 
(zie „Technische gegevens“).

Elke andere vorm van gebruik geldt als 
niet reglementair. Voor schade als ge-
volg van niet reglementair gebruik aan-

vaardt de BÖCKMANN geen 
aansprakelijkheid.

De volgende handelingen zijn verboden:

– transport van personen,

– transport van dieren.

2.2 Principiële veiligheidsaanwijzingen

2.2.1 Inspecties

– Inspecties mogen alleen worden uit-
gevoerd in vakbedrijven die door 
BÖCKMANN erkend zijn. Meer infor-
matie vindt u onder 
www.boeckmann.com.

– De overdracht-inspectie moet bij de 
vakhandelaar uitgevoerd en in het in-
spectieplan ingevuld worden (zie 
„Reiniging, onderhoud en inspectie“).

– De wielbouten moeten na de eerste 
50 km worden gecontroleerd met een 
momentsleutel (zie „Reiniging, on-
derhoud en inspectie“).

– Alle andere inspecties moeten in 
overeenstemming met het inspectie-
plan worden uitgevoerd (zie „Reini-
ging, onderhoud en inspectie“).

2.2.2 Personen

– Aanhangwagens zijn geen speel-
goed. Laat kinderen niet zonder toe-
zicht in de buurt van een 
aanhangwagen spelen. Kinderen 

kunnen zich bij het spelen kwetsen 
aan de aanhangwagen.

– Personen die met de aanhangwagen 
werken of rijden, moeten deze hand-
leiding gelezen en begrepen hebben.

2.2.3 Aanhangwagen

– Een defecte aanhangwagen mag in 
geen geval worden gebruikt. Defecte 

aanhangwagens brengen onvoor-
zienbare risico's met zich mee.
01/114
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– De achterlichten van de aanhangwa-
gen moeten altijd zichtbaar zijn. Als 
de achterlichten door overhangende 
lading, geopende kleppen of vuil be-

dekt zijn, moet u het einde van uw 
aanhangwagen markeren met een 
goed zichtbare lichteenheid.

2.2.4 Lading

– Het toegelaten totaalgewicht (zie „La-
den“) mag niet overschreden worden. 

– Het toegelaten overrijgewicht (zie 
„Laden“) mag niet overschreden wor-
den.

– De aanhangwagen moet zorgvuldig 
en correct beladen zijn. Fout beladen 
aanhangwagens kunnen gemakkelijk 
beginnen te slingeren. Hoe u de aan-
hangwagen correct belaadt, leest u in 
het hoofdstuk „Laden“.

2.2.5 Rijden

– Voor het vertrek moet aan de hand 
van de checklist (zie „Rijden“) een 
controle worden uitgevoerd.

– Maakt u zich vertrouwd met het rij- en 
remgedrag (zie „Rijden“) van de aan-
hangwagen bij moeilijke rij- en weers-
omstandigheden, bijvoorbeeld 
afdalingen, slechte rijweg, storm, zij-
wind, sneeuw.

– Uw rijgedrag en de snelheid moeten 
altijd aangepast zijn aan de toestand 
van de weg en de heersende weers-
omstandigheden. 

– Tijdens het rijden moet de achterlig-
gende rijweg altijd mogelijk zijn in 
twee spiegels. 

2.2.6 Reparatie

Neem bij reparaties het volgende in acht:

– Reparaties mogen alleen worden uit-
gevoerd in vakbedrijven die door 
BÖCKMANN erkend zijn.

– Bij reparaties mogen alleen originele 
onderdelen van BÖCKMANN ge-
bruikt worden.

– Het uitbreiden en ombouwen van de 
aanhangwagen is alleen toegelaten 
in afspraak met BÖCKMANN.

2.2.7 Omgevingsomstandigheden

– Bescherm de aanhangwagen en de 
opties indien mogelijk tegen slechte 
weersinvloeden, zoals regen, 
sneeuw en hagel.

– Bij werkzaamheden aan de aanhang-
wagen in het duister of het donker 
moet voor voldoende verlichting ge-
zorgd worden.
01/11 55
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2.3 Stickers

Op de aanhangwagen zijn de volgende 
stickers aangebracht:

2.3.1 Handletsels

Fig. 1: Sticker Handletsels

Waarschuwt voor handletsels met mo-
gelijk blijvende schade door kneuzingen 
die kunnen optreden bij het gebruik van 
de aanhangwagen.

2.3.2 Gebruiksaanwijzing lezen

Fig. 2: Sticker Gebruiksaanwijzing lezen

Wijst erop dat u de gebruiksaanwijzing 
moet lezen voor u de aanhangwagen ge-
bruikt.

2.3.3 Beveiliging vervangen

Fig. 3: Sticker Met veerbeveiliging vergren-
delen

Wijst erop dat u vergrendelingen alleen 
met veerbeveiliging mag gebruiken.

Mocht de veerbeveiliging van een ver-
grendeling ontbreken, moet deze onmid-
dellijk worden vervangen.
01/116
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2.3.4 Smeerpunten van de koppeling

Fig. 4: Sticker Smeerpunten van de koppeling

Wijst op de plaatsen waar de koppeling 
gesmeerd moet worden.

2.3.5 Maximaal overrijdgewicht

Fig. 5: Sticker Maximaal overrijdgewicht van 
de laadrand

Geeft aan hoe hoog de max. belasting 
van de laadrand met en zonder steun-
poot is.

2.3.6 Sjorpunten op de aanhangwagen

Fig. 6: Sticker Sjorpunten op de aanhangwa-
gen

Wijst op de draagkracht van de verschil-
lende sjorpunten op de aanhangwagen.
01/11 77
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2.4 Verwijdering

De eigenaar van de aanhangwagen is 
verplicht de aanhangwagen en alle bij-
behorende componenten te verwijderen 
in overeenstemming met de geldende 
nationale voorschriften ter zake.

Elektrisch afval

De met dit symbool geken-
merkte apparaten zijn onder-
hevig aan de Europese 
Richtlijn 2002/96/EG. Infor-
meer bij uw stadsbestuur hoe 

u oude apparaten correct en milieuvrien-
delijk verwijdert.

Batterijen

Batterijen kunnen giftige zwa-
re metalen bevatten en gelden 
als speciaal afval. Lever ver-
sleten batterijen in op een 

speciaal inzamelpunt.

Hydraulische olie

Hydraulische olie moet correct verwij-
derd worden. Neem de regionale voor-
schriften in acht a.u.b.

Versleten banden

Versleten banden verwijderen in over-
eenstemming met de regionale voor-
schriften.
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3 Technische gegevens

De technische gegevens van de aan-
hangwagen vindt u op de volgende 
plaatsen:

– in de wagenpapieren van de aan-
hangwagen,

– op het typeplaatje van de aanhang-
wagen,

– in de typecode van de aanhangwa-
gen.

3.1 Typeplaatje

Fig. 1: Typeplaatje

1 Fabrikant
2 Nummer van de algemene bedrijfsvergun-

ning van het goedgekeurde aanhangwa-
gentype

3 Aanhangwagen-identificatienummer met 
17 tekens

4 Max. toegelaten totaalgewicht
5 Max. toegelaten gewicht as 1
6 Max. toegelaten gewicht as 2 (indien aan-

wezig)

XX XXXX XX XXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX kg
XXXX kg
XXXX

1 -
2 - kg

1

2
3

4
5
6
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4 Uitrusting van de aanhangwagen

4.1 Elektrische verbindingen

Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de volgende stekkers:

– 7-polige stekker, 

– 13-polige stekker.

AANWIJZING

Als de stekkeraansluiting van het trek-
kende voertuig niet bij de stekker van de 
aanhangwagen past, moet u een adap-
ter gebruiken.

Fig. 1: Stekkeruitvoeringen

Contact 
nr.

Functie
Aangesloten 
verbruikers

Kabelkleur

1 Richtingaanwijzer links (knipper-
licht)

1,5 mm2 geel

2 Mistachterlicht 1,5 mm2 blauw

3a) Massa voor contact nr. 1 tot 8 2,5 mm2 wit

4 Richtingaanwijzer rechts (knipper-
licht)

1,5 mm2 groen

5 Achterlicht, markerings-, begren-
zings- en kentekenverlichting 

rechtsb)

1,5 mm2 bruin

6 Remlichten 1,5 mm2 rood

7 Achterlicht, markerings-, begren-
zings- en kentekenverlichting 

linksb)

1,5 mm2 zwart

8 Achteruitrijlamp (achteruitrijschijn-
werper)

1,5 mm2 grijsc)
01/1110
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4.2 Koppelinrichtingen

Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de volgende koppelinrichtingen:

– V-dissel (A),

– trekbuis (B),

– schamel (C),

– dissel met hoogteverstelling (D).

A V-dissel

Fig. 2: V-dissel

9 Stroomtoevoer (permanent plus) 2,5 mm2 bruin/

blauwc)

10 Stroomtoevoer gestuurd via con-
tactslot

2,5 mm2 bruin/roodc)

11a) Massa voor stroomkring van con-
tact nr. 10

2,5 mm2 wit/roodc)

12 Gereserveerd voor toekomstige 
toepassingen

--- niet bezet

13a) Massa voor stroomkring van con-
tact nr. 9

2,5 mm2 zwart/witc)

a) De drie massaleidingen mogen op de trailer niet elektrisch geleiden worden verbon-
den.

b) De kentekenverlichting moet zo worden aangesloten dat geen enkele lamp van deze 
inrichting verbonden is met de beide contacten nr. 5 en 7.

c) Kleuren afhankelijk van de fabrikant. Er kunnen verschillen optreden.

Contact 
nr.

Functie
Aangesloten 
verbruikers

Kabelkleur
01/11 1111
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B Trekbuis

Fig. 3: Trekbuis in eenvoudige uitvoering

C Schamel

Fig. 4: Schamel met V-dissel

D Dissel met hoogteverstelling

AANWIJZING

Zie documentatie van toeleverancier
01/1112
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4.3 Koppeling

Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de volgende koppelingen: 

– koppeling in eenvoudige uitvoering 
(A),

– anti-slingerkoppeling (B) [optie].

A Koppeling in eenvoudige uitvoe-
ring

Fig. 5: Koppeling in eenvoudige uitvoering 

B Anti-slingerkoppeling

AANWIJZING

Zie documentatie van toeleverancier

Indicatie van de koppelingstoestand

Fig. 6: Slijtage-indicatie

De slijtage-indicatie van de koppeling 
controleren. 

In gekoppelde toestand moet de indica-
tie in de groene „+“-zone liggen. 

Als de slijtage-indicatie in de „–“-zone 
staat, mag de aanhangwagen niet wor-
den gebruikt.

De indicatie toont de volgende toestan-
den:

– De rode „x“-zone geeft aan dat de 
koppeling volledig geopend is.

– De groene „+“-zone geeft aan dat de 
koppeling correct op de bolkop zit.

– De rode „–“-zone geeft aan dat de 
koppeling foutief gesloten is. De bol is 
niet vergrendeld in de bolkoppeling of 
de bolkoppeling resp. de bol is versle-
ten.
01/11 1313
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Koppeling openen

1. Alleen bij afsluitbare koppeling: sleu-
tel insteken en draaien tot de groene 
halve cirkel naast „OPEN“ staat.

Fig. 7: Geopende en gesloten koppeling. 

2. De ontgrendelingsknop ingedrukt 
houden.

3. De handgreep naar voren trekken.

Koppeling sluiten

1. De handgreep omlaag duwen.

2. Alleen bij afsluitbare koppeling: sleu-
tel insteken en draaien tot de rode 
halve cirkel naast „OPEN“ staat.

4.4 Breekkabel van de oplooprem

AANWIJZING

Een breekkabel is alleen bij geremde 
aanhangwagens gemonteerd.

Fig. 8: Breekkabel

AANWIJZING

De lust van de breekkabel moet voldoen-
de lang zijn, zodat de kabel ook in extre-
me bochten niet aangetrokken wordt en 
een noodremming van de aanhangwa-
gen veroorzaakt.

Breekkabel bevestigen

1. De breekkabel over de trekinrichting 
van het trekkende voertuig leggen.

2. De veiligheidssluiting aan de breek-
kabel inhaken.
01/1114
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4.5 Steunwiel

Vanaf een steunlast van meer dan 50 kg 
moet de aanhangwagen uitgerust zijn 
met een steunwiel.

Een steunwiel kan later worden gemon-
teerd.

Fout belast steunwiel
Het steunwiel dient alleen als ondersteu-
ning. Beladen aanhangers mogen niet 
met uitgeschoven steunwiel gemanoeu-
vreerd worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de volgende steunwielen:

– steunwiel in eenvoudige uitvoering 
(A),

– automatisch steunwiel

– eenvoudige uitvoering (B),

– met borgpen (C).

A Steunwiel in eenvoudige uitvoe-
ring

Fig. 9: Steunwiel in eenvoudige uitvoering

B Automatisch steunwiel in eenvou-
dige uitvoering

Fig. 10: Automatisch steunwiel 

C Automatisch steunwiel met borg-
pen

AANWIJZING

Dit steunwiel is identiek aan uitvoering B 
maar beschikt daarnaast over een borg-
pen.

Steunwiel uitschuiven

1. Alleen bij het steunwiel in eenvoudige 
uitvoering, de klemschroef losdraaien 
en het steunwiel laten zakken.

2. Het steunwiel met de handkruk om-
laag draaien.

Steunwiel inschuiven

1. Het steunwiel met de handkruk tot te-
gen de aanslag omhoog draaien.

2. Steunwiel borgen:
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• Bij het steunwiel in eenvoudige uit-
voering, het steunwiel tot tegen de 

aanslag omhoog schuiven en de 
klemschroef aantrekken.

4.6 Parkeerrem

AANWIJZING

Alleen geremde aanhangwagens zijn uit-
gerust met parkeerremmen.

Vastplakkende, vastgevroren rem-
voeringen
Letsels door vertraagde remwerking

• Bij vorst of na lange stilstand de par-
keerrem niet aantrekken.

• Blokkeer de aanhangwagen met rem-
wiggen.

Fig. 11: Parkeerrem met veeraccumulator

Later intredende remwerking bij 
veeraccumulator
Pletgevaar voor lichaamsdelen, mate-
riële schade

Met aangetrokken parkeerrem is de aan-
hangwagen alleen beveiligd tegen voor-
uit rollen. 

• Houd er rekening mee dat de aan-
hangwagen ook met aangetrokken 
parkeerrem tot 25 cm achteruit kan 
rollen voor de volledige remwerking 
intreedt.

• Controleer of de volledige remwer-
king intreedt.

Parkeerrem aantrekken

• De handhefboom omhoog trekken tot 
de remwerking inzet.

Parkeerrem losmaken

• De handhefboom omlaag drukken.
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4.7 Steunen

Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de volgende steunen:

– schuifsteun

– eenvoudige uitvoering (A),

– versterkte uitvoering (B),

– klapsteun (LINNEPE-steun) (C),

– kriksteun (D).

A Schuifsteun in eenvoudige uitvoe-
ring

Fig. 12: Schuifsteun in eenvoudige uitvoering

Steun uitschuiven

1. De borgketting losmaken.

2. De klemschroef van de steun los-
draaien en de steun omlaag schuiven 
tot deze vast op de grond staat.

3. De klemschroef aanhalen.

Steun inschuiven

1. De klemschroef van de steun los-
draaien en de steun omhoog schui-
ven tot deze volledig ingeschoven is.

2. De klemschroef aanhalen en met de 
borgketting bevestigen.

B Schuifsteun in versterkte uitvoe-
ring

Fig. 13: Schuifsteun in versterkte uitvoering

Steun uitschuiven

1. De borgpen uittrekken.

2. De bout eruit trekken en de steun om-
laag schuiven tot deze vast op de 
grond staat.

3. De bout in de passende boring ste-
ken en met de borgpen bevestigen.

Steun inschuiven

1. De borgpen uittrekken.

2. De bout uittrekken en de steun om-
hoog schuiven tot deze volledig inge-
schoven is.

3. De bout in de passende boring ste-
ken en met de borgpen bevestigen.
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C Klapsteun

Fig. 14: Klapsteun (LINNEPE-steun)

Steun uitschuiven

1. De hefboom van de steun ingedrukt 
houden. 

2. De steun omlaag zwenken en dan 
schuiven tot deze vast op de grond 
staat.

Steun inschuiven

1. De hefboom van de steun ingedrukt 
houden.

2. De steun tot tegen de aanslag schui-
ven en dan omhoog zwenken.

D Kriksteun

Fig. 15: Kriksteun

Steun uitschuiven

1. De borgpen uittrekken, de steun om-
laag zwenken en met de borgpen be-
vestigen.

2. De handkruk op de steun plaatsen en 
draaien tot de steun vast op de grond 
staat.

3. De kruk verwijderen en veilig opber-
gen.

Steun inschuiven

1. De handkruk op de steun plaatsen en 
draaien tot de steun volledig ingetrok-
ken is.

2. De steun omhoog zwenken en met 
de borgpen bevestigen.

3. De kruk verwijderen en veilig opber-
gen.
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4.8 Transportbeveiligingen

Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de volgende transportbeveiligingen, 
waarmee de lading wordt bevestigd:

– componenten voor het bevestigen 
van zware lading,

– componenten voor het bevestigen 
van lichte lading,

– componenten ter beveiliging tegen 
verschuiven.

4.8.1 Componenten voor het bevestigen van zware lading

Voor het vastsjorren van zware voorwer-
pen tot een gewicht van 400 daN (kg) 
staan de volgende componenten ter be-
schikking (DIN-sjorpunten):

– sjorbeugel (A),

– in de laadvloer ingelaten sjorring (B),

– aanbindring (C),

A Sjorbeugel

Fig. 16: Sjorbeugel

De sjorbeugels bevinden zich aan de zij-
kant van de laadvloer.

B In de laadvloer ingelaten sjorrin-
gen

Fig. 17: In de laadvloer ingelatensjorringen

De sjorringen bevinden zich aan de rand 
van de laadvloer.
01/11 1919



Uitrusting van de aanhangwagen 4

Gebruiksaanwijzing
C Aanbindringen

Fig. 18: Aanbindringen

Aanbindringen bevinden zich aan de bin-
nenkant van de zijwanden.

4.8.2 Componenten voor het bevestigen van lichte lading

Voor het vastsjorren van lichte voorwer-
pen tot een gewicht van 150 daN (kg) 
staan de volgende componenten ter be-
schikking:

– zijwandstrip (A),

– kopwandstrip (B).

A zijwandstrip

Fig. 19: zijwandstrip

De zijwandstrip is bijzonder geschikt 
voor een precieze plaatsing en bevesti-
ging.
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B Kopwandstrip

Fig. 20: Kopwandstrip

De kopwandstrip is bijzonder geschikt 
voor het bevestigen van hoge lading, zo-
als laders o.i.d., die naar voren over de 
aanhang wagen hangen.

4.8.3 Componenten ter beveiliging tegen verschuiven

Ankerrail met blokkeerstangen

Fig. 21: Ankerrail met blokkeerstangen

Om de lading te beschermen tegen ver-
schuiven, klemt u deze tussen twee blok-
keerstangen.

4.9 Opbouw

Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de volgende opbouwvarianten:

– wandopbouw (A),

– kofferopbouw (B),
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– aluminiumdeksel (C),

– huif met spanten (D),

– roosteropbouw (E).

A Wandopbouw

Fig. 22: Wandopbouw

B Kofferopbouw

Fig. 23: Kofferopbouw

C Aluminiumdeksel

Fig. 24: Aluminiumdeksel

Het aluminiumdeksel is afsluitbaar en 
beschermt tegen toegang door onbe-
voegden.

D Huif met spanten

Fig. 25: Huif met spantconstructie

De spantconstructie is slechts in de 
hoekrongen geschoven en niet vast ge-
monteerd.
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E Roosteropbouw

Fig. 26: Roosteropbouw

De roosteropbouw is bijzonder geschikt 
voor het beveiligen van transportgoed 
dat kan wegwaaien. De roosteropbouw 
is slechts in de hoekrongen geschoven 
en niet vast gemonteerd.

4.10 Oprijhulpmiddelen

4.10.1 Oprijplaten

AANWIJZING

Oprijplaten alleen gebruiken voor het op-
laden van voertuigen of zware lasten 
(zoals bouwmachines) van de bodem op 
de laadvloer.

Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de volgende oprijplaten:

– Oprijplaten

– inschuifbaar (A),

– bevestigd aan de zijwand (B),

– motor-oprijplaat (C).

A Inschuifbare oprijplaten

Fig. 27:  Inschuifbare oprijplaten
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Oprijplaten aanbrengen

1. De oprijplaten uit het plaatmagazijn 
trekken.

2. De achterklep openen.

3. De oprijplaten met de borgrail in de 
slipbeveiliging van de laadvloer ha-
ken.

Oprijplaten verwijderen

1. De oprijplaten verwijderen

2. De oprijplaten in het plaatmagazijn 
schuiven en bevestigen.

B Aluminium oprijplaten aan de zij-
wand bevestigd

Fig. 28: Aan de zijwand bevestigdeoprijplaat

Oprijplaten aanbrengen

1. De achterklep openen.

2. De oprijplaten uit de houders aan de 
zijkant nemen.

3. De oprijplaten met de borgrail in de 
slipbeveiliging van de laadvloer ha-
ken.

Oprijplaten verwijderen

• De oprijplaten verwijderen en in de 
houders aan de zijkant plaatsen.

C Motor-oprijplaat

Fig. 29: Motor-oprijplaat

AANWIJZING

Zie uitvoering B „Aluminium oprijplaten 
aan de zijwand bevestigd”.
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5 Koppelen

5.1 Steunlast

De steunlast is het gewicht dat bij het 
aankoppelen van een aanhangwagen op 
de trekinrichting van het trekkende voer-
tuig last.

• Zorg ervoor dat

– de steunlast minstens 4 % van de 
werkelijke sleeplast van het voer-
tuig bedraagt. Meer is 25 kg zijn 
echter niet nodig,

– de maximale steunlast van het 
trekkende voertuig niet overschre-
den wordt.

Informatie over de toegelaten steunlast 
vindt u in het trekkende voertuig:

– op een label aan de achterkant,

– in deel I van de voertuigpapieren in 
het veld 13.

Slipgevaar
Letsels en materiële schade

• Het achterste deel van de aanhang-
wagen niet te zwaar beladen.

• Het voorste deel van de aanhangwa-
gen iets zwaarder beladen dan het 
achterste deel.

5.2 Koppelen

Het koppelen moet op een veilige en 
goed verlichte plaats gebeuren.

De ondergrond moet stabiel en vlak zijn 
en over voldoende draagkracht beschik-
ken.  

Het verkeer mag niet belemmerd wor-
den. Er mogen geen verkeersdeelne-

mers of andere personen gehinderd of in 
gevaar gebracht worden.

Voor het aan- of afkoppelen moet het 
trekkende voertuig beveiligd worden te-
gen wegrollen.

5.2.1 Aanhangwagen aankoppelen

1. De koppeling volledig openen.

2. De aanhangwagen aankoppelen.

3. Controleren of de indicatie in de groe-
ne „+“-zone staat. Indien niet is de 
koppeling niet correct vergrendeld en 

geborgd. De koppelprocedure herha-
len.

4. De stekker van de aanhangwagen in 
de contactdoos van het trekkende 
voertuig steken.
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5. Bij aanhangwagens met reminrich-
ting de breekkabel aanbrengen.

6. Indien aanwezig, het neuswiel in-
schuiven.

5.2.2 Aanhangwagen afkoppelen

1. De parkeerrem aantrekken om te ver-
hinderen dat de aanhangwagen weg-
rolt.

2. Remblokken voor de banden leggen. 

3. Bij aanhangwagens met reminrich-
ting de breekkabel van de trekinrich-
ting van het voertuig nemen.

4. Het steunwiel uitschuiven om de kop-
peling te ontlasten.

5. De stekker uit de contactdoos trek-
ken.

6. De koppeling openen.

7. De koppeling van de trekinrichting 
van het voertuig tillen.

5.3 Aanhangwagen parkeren

AANWIJZING

Voor een veilige stand moet de onder-
grond stabiel en vlak zijn en mag deze 
niet afhellen.

Om de aanhangwagen veilig te parke-
ren, moet u afhankelijk van de uitvoering 
de volgende punten in acht nemen:

– het neuswiel na het afkoppelen uit-
klappen,

– de remblokken voor de banden leg-
gen,

– indien aanwezig, de achterste steun-
poten uitschuiven.

AANWIJZING

Parkeer de aanhangwagen indien moge-
lijk altijd lichtjes schuin met geopende 
kast. Zo verhindert u dat gedurende lan-
gere tijd regenwater op de laadvloer kan 
staan.
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6 Laden

6.1 Aanhangwagen be- en ontladen

Voor het be- en ontladen moet de aan-
hangwagen ofwel 

– aan een trekkend voertuig gekoppeld 
zijn of 

– op de achterste steunen rusten. 

De ondergrond moet stabiel en vlak zijn 
en over voldoende draagkracht beschik-
ken. Het laden moet op een veilige en 
goed verlichte plaats gebeuren. 

Het verkeer mag niet belemmerd wor-
den. Er mogen geen verkeersdeelne-
mers of andere personen gehinderd of in 
gevaar gebracht worden.

De aanhangwagen beveiligen tegen 
wegrollen:

1. De parkeerrem aantrekken.

2. Indien aanwezig, remblokken voor de 
banden leggen.

6.2 Aanhangwagen voorbereiden

1. Voor het beladen alle vereiste op-
bouwdelen volledig monteren. Delen 
die de laadvloer verdelen, zoals 
scheidingsroosters o.i.d. zo monte-
ren dat een centrale belading in de 
buurt van de as mogelijk is. 

2. Controleren of alle opbouwdelen, 
kleppen, scheidingsroosters enz. vol-
ledig gemonteerd en beveiligd zijn. 

3. Indien aanwezig de achterste steun-
poot uitschuiven.

6.3 Lading verdelen

6.3.1 Lading correct verdelen

• De lading moet gelijkmatig en vorm-
sluitend verdeeld zijn. 

• Het ladingsgewicht moet op de 
as(sen) geconcentreerd worden.

• Aanhangwagen zo beladen dat het 
zwaartepunt van de lading laag ligt.

• De lading mag niet over de bordwand 
uit steken. 

• Alle delen moeten tegen verschuiven 
beveiligd zijn (zie „Lading beveili-
gen“).

• De minimale en maximale steunlast 
mag niet onder- of overschreden wor-
den (zie „Koppelen“).
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Zo belaadt u de aanhangwagen goed:

Fig. 1: Zones voor de ladingsverdeling

Fig. 2: Voorbeeld van ladingsverdeling

6.3.2 Lading foutief verdelen

Foute ladingsverdeling
Materiële schade

• Maatregels voor een juiste ladings-
verdeling zie „Lading correct verde-
len“.

Zo is de aanhangwagen fout geladen:

Fig. 3: Voorbeeld A van foutieve ladingsver-
deling

Op de afbeelding met voorbeeld A rust 
het ladingsgewicht niet op de as.

Fig. 4: Voorbeeld B van foutieve ladingsver-
deling

Op de afbeelding met voorbeeld B staat 
de lading op het voorste deel van de 
aanhangwagen en veroorzaakt een te 
grote last op de trekinrichting van het 
trekkende voertuig. Het trekkende voer-
tuig wordt achteraan omlaag getrokken.

Fig. 5: Voorbeeld C van foutieve ladingsver-
deling

Op de afbeelding met voorbeeld C staat 
de lading op het achterste deel van de 
aanhangwagen en veroorzaakt een te 
grote hefboomkracht op de trekinrichting 
van het trekkende voertuig. Het trekken-
de voertuig wordt achteraan omhoog ge-
trokken. De steunlast is te klein.

6.4 Lading beveiligen

• Lading beveiligen:
De lading moet zo beveiligd zijn dat 
deze ook onder extreme rij-omstan-
digheden (noodstop, uitwijkmanoeu-

vre e.d.) niet kan verschuiven of 
losraken. 
Afhankelijk van het type aanhangwa-
gen bestaan er verschillende moge-
lijkheden om de lading te beveiligen. 

12 2
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In het hoofdstuk „Uitrusting“ vindt u 
informatie over de mogelijkheden die 
uw aanhangwagen biedt voor het be-
veiligen van lading.

• Alle bordwanden, kleppen en deuren 
sluiten en vergrendelen.

Onvoldoende beveiligde lading
Letsels en materiële schade

• Controleren of huif en spantconstruc-
tie voldoende steun bieden voor de 
lading. 

• De lading zo op de aanhangwagen 
verdelen dat het verschuiven van de 
lading wordt verhinderd.

AANWIJZING

Als u zware lasten met een klein voetvlak 
wilt transporteren, moet u eerst uw vak-
handelaar of de fabrikant raadplegen om 
vast te stellen of de laadvloer geschikt is 
voor het transport.

6.4.1 Sjorren

Onvoldoende beveiligde, verschui-
vende lading
Letsels en materiële schade

• Geen beschadigde sjorriemen ge-
bruiken.

• Alleen sjorriemen met keurmerk en 
de daarvoor aangebrachte sjorpun-
ten gebruiken.

Lading vastsjorren

• Lading altijd stevig en veilig vastsjor-
ren.

• Lading indien mogelijk diagonaal 
vastsjorren. Sjorriemen met een ratel 
o.i.d. spannen.

6.4.2 Stortgoed beveiligen

Gebruik voor het beveiligen van stort-
goed de volgende transportbeveiligin-
gen:

– net,

– dekzeil.

Beschadigde dekzeilen of neten
Letsels en materiële schade

• Bij losse lading zoals stortgoed of loof 
moet u als transportbeveiliging een 

dekzeil, een net o.i.d. gebruiken om 
te vermijden dat lading verloren gaat 
of wegwaait.

• Controleren of dekzeil, net enz. onbe-
schadigd is.

• Net of dekzeil over de aanhangwa-
gen leggen en volledig vastmaken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de volgende bevestigingsmogelijk-
heden:
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– bevestigingskabels (A),

– bevestigingsringen (B).

A Bevestigingskabel

Fig. 6: Ingehaakte bevestigingskabel 

• De bevestigingskabel onder alle 
bevestigingshaken aan de buiten-
kant van de zijwanden haken.

B Bevestigingsringen

Fig. 7: Gesloten bevestigingsringen

• De bevestigingsringen over de 
sluitbeugels schuiven.

– De sluitbeugel draaien om de be-
vestigingsring te sluiten.

6.4.3 Opzetstukken en hoge opbouwelementen

Bij alle opbouwelementen en hoge aan-
hangwagens moet de lading zorgvuldig 
worden beveiligd om te vermijden dat 
deze verschuift, losraakt of van de aan-
hangwagen valt.

Als delen niet anders dan op de smalle 
kant of gestapeld getransporteerd kun-
nen worden, dan moeten deze delen 
extra beveiligd worden. 

6.5 Voertuig opladen met oprijhulpmiddelen

Te hoog overrijgewicht
Pletgevaar voor lichaamsdelen, mate-
riële schade

• Neem het overrijgewicht van de aan-
hangwagen in acht.

AANWIJZING

Gebruik de oprijhulpmiddelen ook om 
tweewielers veilig op de aanhangwagen 
te laden.

6.5.1 Voertuig opladen

1. Het oprijhulpmiddel aanbrengen.

2. Het voertuig opladen, de eerste ver-
snelling inschakelen of bij een auto-
matisch transmissie de stand „P“ 

inschakelen, de handrem aantrek-
ken.

3. Het voertuig beveiligen tegen ver-
schuiven.
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4. Het oprijhulpmiddel opbergen.

6.5.2 Voertuig afladen

AANWIJZING

Voor u de sjorriemen losmaakt, contro-
leert u of de handrem van het geladen 
voertuig aangetrokken is.

Voor de handrem van het geladen voer-
tuig wordt losgemaakt, moet er een 
chauffeur aan het stuur van het voertuig 
zitten, die het voertuig bij het afladen kan 
besturen.

Ook als u bij het afladen een windas of 
andere hulpmiddelen gebruikt, moet tij-
dens de volledige procedure een chauf-
feur aan het stuur van het af te laden 
voertuig zitten.

1. Het oprijhulpmiddel aanbrengen.

2. De transportbeveiligingen losmaken 
en opbergen.

3. Het af te laden voertuig langzaam en 
rechtdoor van de aanhangwagen rij-
den. Daarbij plotse stuurbewegingen 
vermijden.
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7 Rijden

7.1 Checklist voor het vertrek

7.2 Rij-instructies

Lees de volgende instructies volledig 
door, zodat u voorbereid bent op moge-
lijk rijsituaties.

Component Controle

Bolkoppeling Is correct vergrendeld en beveiligd?

Breekkabel Ligt over de trekinrichting van het trekkende voertuig?

Handrem Is los?

Stekkerverbinding Is vast verbonden en beveiligd?

Steunwiel Is omhoog gedraaid en beveiligd?

Bordwanden, kleppen, 
deuren enz.

Zijn gesloten en beveiligd?

Huif Is gesloten?

Begrenzings- en positie-
lichten?

Zijn onbeschadigd?

Banden Zijn gevuld met de juiste luchtdruk?

Remwiggen Verwijderd en veilig opgeborgen?

Steunen Zijn omhoog en beveiligd? Kruk is verwijderd en veilig 
opgeborgen?

Verlichtingsinstallatie Werkt?

Oprijplaten Zijn opgeborgen en beveiligd?

Lading Gewicht is correct verdeeld? Is beveiligd tegen verschui-
ven?
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7.2.1 Principiële rij-instructies

– Bij toenemende snelheid gaat de sta-
biliteit van de combinatie van voertuig 
en aanhangwagen achteruit. Pas uw 
snelheid aan de toestand van de weg 
en de weersomstandigheden aan, 
zodat u de combinatie steeds pro-
bleemloos tot stilstand kunt brengen.

– Verminder met een geladen aan-
hangwagen de snelheid op afdalin-
gen, zodat u de combinatie steeds 
probleemloos tot stilstand kunt bren-
gen.

– Houd er rekening mee dat de draai-
cirkel met lange aanhangwagens of 
schamelwagens ongewoon groot is.

– Houd er rekening mee dat lange aan-
hangwagens en schamelwagens in 
bochten de auto in een kleinere radi-
us volgen.

– Mocht de verlichting door over de 
aanhangwagen uit stekende of om-
laag hangende lading bedekt zijn, 
dan moet u een bijkomende, goed 
zichtbare verlichtingseenheid aan-
brengen.

– Door te lage luchtdruk in de banden 
kan de aanhangwagen gaan slinge-
ren. Controleer voor het vertrek de 
luchtdruk in alle banden van de aan-
hangwagen. Pas de bandendruk in-
dien nodig aan het gewicht van de 
lading aan.

7.2.2 Rijden bij regen, vorst en sneeuw

– Bedenk dat bij gladde, glibberige 
straten zowel het rij- als het remge-
drag slechter wordt door de vermin-
derde grip van de banden.

– Verwijder voor het vertrek water, 
sneeuw of ijs van het dak van de aan-
hangwagen om gevaren voor andere 
verkeersdeelnemers te vermijden.

7.2.3 Rijden bij zijwind

– Zijwind kan de aanhanger doen slin-
geren of kantelen.
Zijdelingse windbuien treden vaak 
plots en onverwacht op, bijv. bij een 

wissel van het landschap, op brug-
gen, bij het inhalen enz.
Verminder uw snelheid zodra u zij-
wind vaststelt.

7.2.4 Gedrag bij slingeren

– Mocht de combinatie aan slingeren 
gaan, neemt u voorzichtig gas terug 
en stuurt u met lichte bewegingen te-
gen. Geen gas geven.
Geen hectische of abrupte stuurbe-
wegingen maken.

Stop zodra de combinatie zich gesta-
biliseerd heeft. De meest voorkomen-
de oorzaken voor slingeren zijn naast 
foutief rijgedrag en te hoge snelheid 
een foute ladingsverdeling of een te 
lage steunlast. Controleer daarom de 
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ladingsverdeling, de steunlast en de 
correcte bevestiging van de lading.

7.3 Remmen

Niet werkende reminrichting
Letsels en materiële schade

Slecht of niet werkende reminrichtingen 
kunnen de aanhangwagen niet tijdig tot 
stilstand brengen.

• Voor elke rit met de aanhangwagen 
moet er een remtest worden uitge-
voerd.

• Vroegtijdig remmen.

Te korte remweg
Letsels en materiële schade

Met toenemende last wordt de remweg 
van de aanhangwagen langer.

• Houd er rekening mee dat het ABS-
systeem van het trekkende voertuig 
de oploopinrichting van de aanhang-
wagen niet regelt.

• De chauffeur van het trekkende voer-
tuig moet vroegtijdig beginnen te 
remmen.

AANWIJZING

Bij aanhangwagens met een oplooprem 
kan de oplooprem bij een noodstop de 
wielen doen blokkeren. Bij het remmen 
met aanhangwagen eerst zachtjes rem-
men om te vermijden dat de wielen blok-
keren. Daarna sterker remmen.

TIP

Onervaren chauffeurs oefenen het remmen eerst 
op een rustige plaats.

7.3.1 Reminrichting controleren

De reminrichting van de aanhangwagen 
moet regelmatig worden gecontroleerd.

• Controleer of

– de geleidingen, bowdenkabels en 
gaffelkoppen beschadigd of gecor-
rodeerd zijn,
01/1134
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Aanhangwagen met vaste opbouw, Cargo-hooglader, Schamelwagen, Kofferwagen
– andere componenten de bewe-
ging van de bowdenkabels belem-
meren,

– de scharnieren aan de gaffelkop-
pen en de stangen gemakkelijk 
kunnen bewegen maar goed be-
vestigd zijn,

– de stofmanchetten en dichtingen 
uiterlijk beschadigd zijn.

• Laat defecten onmiddellijk repareren.

AANWIJZING

Als de remvoeringen vervangen moeten 
worden, laat dan tegelijkertijd de wiella-
gers controleren op slijtage of beschadi-
ging.

7.4 Achteruitrijden

Slecht zicht
Aanrijden van personen en voorwerpen

• Laat u bij het achteruitrijden assiste-
ren door een ervaren persoon, zodat 
er geen andere verkeersdeelnemers 
in gevaar worden gebracht.

• Tijdens het achteruitrijden mogen er 
geen personen aanwezig zijn tussen 

het trekkende voertuig en de aan-
hangwagen.

• Assisterende personen moeten vol-
doende afstand houden van de aan-
hangwagen en moeten tijdens het 
achteruitrijden steeds te zien zijn in 
de achteruitkijkspiegels.

7.5 Manoeuvreren

AANWIJZING

De aanhangwagen is gemakkelijker te 
manoeuvreren als de luchtdruk in de 
banden niet te laag is. Als de aanhang-

wagen moeilijk te manoeuvreren is, con-
troleert u de bandendruk (zie „Tabel 
bandendruk”).
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8 Reiniging, onderhoud en inspectie

Reiniging, onderhoud en inspectie van 
de aanhangwagen zijn noodzakelijk voor 
de veilige werking van de aanhangwa-
gen, het behoud van de waarde en uw 
aanspraak op garantie. 

AANWIJZING

Niet of niet tijdig uitgevoerde inspecties 
en onderhouds- en reinigingswerkzaam-
heden kunnen schade aan de aanhang-
wagen en daardoor ongevallen tot 
gevolg hebben. Bovendien vervalt de 
aanspraak op garantie. 

8.1 Reiniging en verzorging

Reinigingswerkzaamheden kunt u zelf-
standig uitvoeren.

AANWIJZING

Alle delen en oppervlakken moeten voor 
en na het gebruik op verontreiniging ge-
controleerd en indien nodig gereinigd 
worden.
Bovendien worden de rijveiligheid en het 
behoud van waarde negatief beïnvloed 
door langdurige verontreiniging. 

Zout en zuur

Contact met zouten, zuren en bijtende 
middelen vermijden. Na het rijden op ge-
strooide straten of na het transport van 
meststoffen of andere zuurhoudende 
stoffen de aanhangwagen buiten en bin-
nen onmiddellijk zorgvuldig reinigen met 
water.

Witte roest

Witte roest wordt gevormd op zinkopper-
vlakken als deze o.i.v. langdurige voch-
tigheid corroderen of blootgesteld 

worden aan chloriden, die bijv. voorko-
men in strooizout. Witte roest is geen 
kwaliteitsgebrek van de verzinking. Een 
oppervlakkige, dunne laag witte roest 
heeft geen negatieve invloed op de ver-
zinking.

Behandel plekken met sterke witte roest-
vorming met een nylon- of draadborstel 
en verzink deze evt. nog een keer. 

Lakschade

Onmiddellijk repareren voor er roest ge-
vormd kan worden.

Beschadigingen aan de verzinking 

Onmiddellijk behandelen met een in de 
handel gebruikelijke zinkspray.

Dekzeilen

Dekzeilen zijn gemakkelijk te onderhou-
den. Vuile dekzeilen reinigen met water 
en zeep. 

Houten oppervlakken

Geregeld behandelen met in de handel 
gebruikelijke houtverzorgingsmiddelen.
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