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Héangerlifting

Damit der Pferdeanhdinger lange schén und funktionstiichtig bleibt

mit

rfen Strah!

S:c gehoren mmewischen schon zur
Grundavsstattung  eines  Plerdehal-

ters: die Plerdetransporter. Egal, ob kom-

fortabler LKW nmut Luxuswohnabeeil fir

die Profis oder ob es sich um einen ein-

fachen Prerdesnhingsr aus Pressplac-
ten mit Plane handelr, Fast jeder michee
seinen Liebling mir auf Reisen nehmen,
zum Turnier, in den Urlaub, zum Tier-

arzt, schmied oder anderswo.

Von super billig bis astronomisch teu-
er bictet der Marke alles, was das Hers
begehre oder der Geldbeurel hergibr
Mit allen kommt man mehr oder weni
ger kombortabel von A nach B

Wichrig ist aber allen eines gemein-
sami: sie miissen den gingigen Sicher-
heitsanforderungen  entsprechen  und
auch sicher sein, damit die nichste Fahre
nicht zum Horrortrip wird

Zwar seelle der TUV hohe Bedin
gungen an die Sicherheit der Fahrzeuge,
aber innerhalls der gingigen zwei Jahre
kanmn viel passieren und manch Pferd er-

wedst sich als schwieniger und vor allem

zerstdrerischer Fahrgast, von Wind, Wee-

rer und Untillen mal abgesehen,

Deshalb 1se es selbstverstindlich, sein

Fahrezeug, und hier gehe es diesmal spe-
ziell um den Plerdeanhiinger, von Zeit
zu Zeit bzw, besenders nach problema-
tischen Transporten zu kontrollieren, zu
pilegen und zu warten. Dabei kann man
vieles selber tun, vor allem, wenn man
um den Aufbau seines Fahrzeuges Be-
schend weil,

Einer der wichtigsten Bestandteile des
Pferdeanhingers ist das Fahrgestell mit
dem darauf liegenden Boden, Biden
kinnen aus unterschiedlichem Materi-
al bestehen, wis von der Konstruktion
des Rahmens abhiingig st Dabei muss
er zwel unterschiedlichen Belastungen
standhalten
I Stansche und dynamische An-
torderungen fiir die Aufnahme von Ge-
wicht und
2. Chemische Widerstandsfihig-
keit gegen Plerdeurin, Schweill, Regen-
und Kondenswasser

Wuarden frither quer verlegre Holz-
bohlen im  Feder-Mur-5vstem baw,
Mehrschichtenplatten  aus  Sperrholz
verwender, kam spiiter finnisches Bir-

kenholz zur Anwendung, welches kein

Harz enthale und sich, bei gurer Pllege,
als sehr langlebig erwiesen hat. Die heo-
te vielfach eingeserzren Kunsestoffbiden
haben sich ebentalls bewihrt

Sie  benongen  wemni

Pflegeanf-

wand, setzen jedoch eine Verstirkung
des Fahrgestellrahmens voraus. Zusite-
liche Lingsprofile erhihen die Aufnah-
mekraft fiir die Pterde und verhindern
das Wippen im Bodenbereich, erhéhen
den Fahrkomfors und fiihren zu mehr
passiver Fahrsicherheit.

Die Gewichwseinsparung  gegenither

dem Holzboden ist der gralire Voreel
Fahrgestell und Rahmen

Eine Schliisselfunktion kommt dem

Fahmen zu, denn hier liegt der Boden

auf. Er muss das Gewiche der Plerde tra

gen, Fabrbabnunebenheiten und  Fe-
derungskrifte  auvsgleichen, sowie die
Aufnahme von Scienflichkriften und
diagonal auttrerende Krifte bet Kurven

fabirten und Schlevderbewegungen aus-
halten, Er bestehr aus Metall und st dank
langjihnger Erfahrung oprimal konzi-
piert. Ber Unfallen, auch mic vermeint-
lich geringen oder keinen sichtbaren

Schiden, st per Untersuchung durch

eine Fachbirma sters die Unverschrthent
des Rahmens feststellen zo lassen, damar

soll-

te man den Rahmen immer wieder aut’

die Stabilitic gesichert bleibt. Auch

Rooststellen untersuchen und gef. Mal

nahmmen dagegen ergreifen.






